
收水層安裝於冷卻塔的出風位，在空氣即
將離開冷卻塔時，收集空氣中的水分，起
到減少飄水損失的作用。菱和 F T 系列冷卻
塔專用收水層用聚氯乙烯(PVC)真空吸塑而
成，具有良好的阻燃性能，依照ASTM E84標
準的火焰蔓延指數僅為5。其特別設計的Z
字型坑紋不僅能確保冷卻塔入風阻力較小
，而且經過澳洲 AS 4184標準測試證實，能
使飄水率降低至不超過循環水量的0.001%
。

簡述

構造

菱和 F T 系列冷卻塔專用收水層菱和 F T 系列冷卻塔專用收水層

#  須用人字梯才能安裝或拆除收水層導風筒
可拆式角鐵另一邊的螺絲。

收水層1

收水層托槽2

可拆式角鐵 / 可拆式保持閂3

收水層導風筒4

維修門5

風扇網6

殼身7

爬梯8

收水層導風筒尺寸

型號  (mm)  (mm)  (mm)
FT-8 830 830 405
FT-10/15 915 915 455
FT-20/25/30 1045 1045 595
FT-40/50 1220 1220 595
FT-60/80 1500 1500 700
FT-100/125/150 1890 1890 1430
FT-175/200 2175 2175 1430
FT-225/250/300/350 2790 2790 1430
FT-400/500 3360 3360 1430
FT-600/700 3810 3810 1430
FT-800/1000 4090 4090 1430
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收水層組合

為便於安裝及拆除，收水層採用多件
組合的方式。

維修保養

基於收水層的收水原理，水和空氣中的污垢會日積月累轉移到收水層上，因此

，冷卻塔的收水層要隔月檢查並每半年清洗一次，若出現收水層脆化的情況則

需要更換收水層。請按照以下程序拆裝收水層：

1. 停機並切斷電源。

2. 從維修門進入並站在風扇網上（此步驟不適用於細塔）。

3. 拆除可拆式保持閂（大塔）或可拆式角鐵（細塔）。

4. 拆除收水層組合。

5. 用不高於2MPa的高壓水槍沖洗收水層。

6. 按相反的順序將新的或乾淨的收水層裝回原處。

菱和（集團）有限公司
地址：香港九龍彌敦道688號旺角中心一座1218室
電話：（852）2391 8381    傳真：（852）2789 3802
公司網址：http://www.ryowo.com
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1 收水層組合

收水層托槽

可拆式角鐵

可拆式保持閂

收水層導風筒 細塔(FT-8 ~ FT-80）

大塔(FT-100 ~ FT-1000）


