
東莞菱和寶德冷熱設備有限公司東莞菱和寶德冷熱設備有限公司東莞菱和寶德冷熱設備有限公司東莞菱和寶德冷熱設備有限公司東莞菱和寶德冷熱設備有限公司東莞菱和寶德冷熱設備有限公司

DONGGUAN RYOWO COOLING TOWER CO.,LTD.DONGGUAN RYOWO COOLING TOWER CO.,LTD.DONGGUAN RYOWO COOLING TOWER CO.,LTD.
中國廣東東莞市大朗鎮美景西路263號中國廣東東莞市大朗鎮美景西路263號

No.263 MeiJing Road West, Dalang, Dongguan, 
GuangDong, PRC
No.263 MeiJing Road West, Dalang, Dongguan, 
GuangDong, PRC

Tel. : (86-769) 8939 9698     (86-769) 8939 9699Tel. : (86-769) 8939 9698     (86-769) 8939 9699
Fax : (86-769) 8297 3398Fax : (86-769) 8297 3398
E-mail : ryinfo@ryowo.comE-mail : ryinfo@ryowo.com
Postal Code : 523795Postal Code : 523795

香港九龍彌敦道700號1908室

Room 1908, Nathan Road 700 Mong Kok,
Kowloon HongKong

香港九龍彌敦道700號1908室

Room 1908, Nathan Road 700 Mong Kok,
Kowloon HongKong

香港九龍彌敦道700號1908室

Room 1908, Nathan Road 700 Mong Kok,
Kowloon HongKong



DRIFT ELIMINATOR (OPTIONAL) IS AVAILABLE UPON REQUEST
此款水塔可按客戶需要選配收水層
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噪音

1.標準冷卻性能為13升/分鐘/冷噸（1冷噸=3,900千卡/小時）；按37℃入水溫，32℃出水溫，27℃室外濕球溫度設計。
2.噪音度量距離為Dm=1.13  WxD 及FD為風扇直徑。
3.冷卻塔的揚程約相等於塔高(H)。
4.本說明書所列之單位全為公制。由於本廠在技術性能方面不斷改良，如本說明書之內容有任何修改，恕不另行通知。
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DIMENSIONS 尺碼 ( mm )MODEL
型號



X Y Z
600 579 1179

A B C D E F G H K L M N Q R S U W

FR-80 765 250 900 1514 462.5 780 488 1584 1075 404 316 400 634 583 183 600 3635

DIMENSIONS 尺碼 ( mm )MODEL
型號

A B C D E F G H K L M N Q R S T W

FR-100 765 250 900 1514 462.5 780 488 1584 1075 404 316 400 634 583 183 891 4814
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